
Памятка по рулонным шторам (изменения с 15 января 2010 г.)
Рулонные шторы представляют собой тканевое полотно, наматывающееся на горизонтально расположенную трубу. Подъем полотна может осуществляться как вручную, с помощью цепочного механизма или пружины, так и с помощью электропривода.

Рулонные шторы дают новые возможности в оформлении дизайна любых помещений. Возможность придать офису, квартире неповторимость и оригинальность. Ваше окно будет выглядеть стильно. Рулонные шторы защитят Вашу комнату от посторонних взглядов с улицы. Благодаря своей конструкции, рулонные шторы препятствуют попаданию прямых лучей в помещение и позволяют регулировать освещенность. Основная функция рулонных штор – светозащита. 
Рулонные шторы возможно использовать как самостоятельный предмет интерьера и как дополнение к портьерам и шторам. Состав тканей разнообразен: хлопок, полиэстер, фиберглас и др. Особая серия тканей BLACKOUT имеет непрозрачную основу, серия тканей DIMOUT  имеет почти непрозрачную основу. Полупрозрачные ткани имеют различную степень пропускания света в зависимости от плотности и расцветки. Серия тканей Screen дает возможность получить в помещении рассеянный солнечный свет.

Качество тканей гарантировано лучшими европейскими поставщиками. Все ткани имеют антистатическую пропитку, не притягивают пыль и  стойки к выгоранию. Простота конструкции рулонных штор позволяет легко установить их самостоятельно. Простое управление цепочным механизмом или пружиной позволяет легко регулировать освещенность помещения и фиксировать рулонную штору на любой высоте. Снизу ткань подгибается, в подгиб вставляется деревянная планка.  Вместо подгиба можно установить декоративную алюминиевую трубу или обработать нижний край тесьмой или бахромой. Штору в сборе можно использовать с алюминиевой декоративной планкой. Вал с тканью можно укрыть в декоративных алюминиевых коробах различной формы.

Для мансардных окон изготавливаются шторы с пружиной постоянного натяжения и фиксацией  на крючки или в специальных направляющих.
При замере необходимо учесть, что ширина ткани меньше ширины карниза с кронштейнами на 35-40 мм. Вынос стандартных кронштейнов 40 мм. до оси вращения несущей трубы.  При ширине изделия более 220 см. используется усиленная труба d=36 мм., кронштейны с увеличенным вылетом 55 мм. и цепочка управления с шариками увеличенного диаметра. Труба d=36 мм. может использоваться также при изготовлении изделий, габариты которых превышают указанные в прайс-листах. При замере необходимо убедиться, что шторы не помешают открывать окно, так как габарит собранных штор по высоте составляют от 10 см. без обработки нижнего края до 20 см. при обработке края тесьмой или бахромой.

Допускается небольшой прогиб краев ткани в развернутом  положении. Серия тканей «травленый тюль» допускает небольшое бахромление по краю на местах разрежения ткани. Для этих тканей не рекомендуется делать обработку нижнего края. Внизу рекомендуется ставить декоративную алюминиевую трубу d=16 мм.  
При заказе указывается габаритный размер изделия (включая кронштейны) см. рис.1.  Точность изготовления составляет (3 мм.

[image: image1.wmf]Технические параметры:

Высота стандартного изделия составляет 185 см., но может быть и от 175 до 205 см (в зависимости от выбранной ткани), нестандартного изделия – 220 см. В случае нестандартной высоты рисунок на ткани поворачивается на 90 градусов. Изделия высотой более 220 см. изготавливаются без гарантии, стоимость таких изделий рассчитывается индивидуально.
При стандартной высоте ширина шторы может быть от 0,3 м до 3,2 м.

При нестандартной высоте ширина может быть от 0,3 м до 1,8 - 2,0 м (в зависимости от ширины рулона выбранной ткани).

ВНИМАНИЕ: при полностью опущенной шторе на валу должно оставаться не менее полутора витков ткани во избежание отклеивания ткани от вала. 
Основные комплектующие:
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1 – Универсальные (стена/потолок) кронштейны с выносом 40 или 55мм. (комплект пр+лев) 

2 - Цепочный механизм (или пружинный механизм)

3 - Заглушка трубы
4 - Труба d= 25, 28 или 36 мм. с тканью (на рисунке стандартная намотка)
5 - Замок цепочки управления 2 шт. (ограничители подъема и  опускания)

6 - Цепочка управления длиной 140 см. (для трубы d36 -170 см.)
7 – Нижняя декоративная труба d=16 мм белая или металлик с заглушками (приобретается дополнительно, в стандартном варианте ткань подгибается и в подгиб вставляется планка-отвес) 

Продолжение памятки на следующей странице.
Памятка по рулонным шторам  (продолжение)
Кронштейны для пружинного механизма  и  декоративная планка:
[image: image3.wmf]1 - Алюминиевая декоративная планка (может использоваться с цепочным и пружинным механизмом)
2 – Клипс для крепления стена/потолок универсальный 
3 – Пружинный механизм (устанавливается в кронштейн с крестообразной прорезью)

4 – Кронштейны

5 – Заглушка  трубы (устанавливается в кронштейн с защелкой)
Управление с помощью цепочного механизма:
· Сбоку от шторы расположен цепочный механизм подъема и опускания полотна.
· С помощью цепочки можно сворачивать или опускать штору, фиксируя ее на любой высоте.
· Цепочный механизм можно устанавливать с правой или с левой стороны от шторы.
· Замки цепочки управления служат ограничителями подъема и опускания шторы.
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[image: image6.wmf][image: image7.wmf][image: image8.wmf]Ткань наматывается на карниз со стороны окна, что позволяет ей прилегать ближе к стене при креплении внахлест, упрощает доступ к цепи управления (Рис.2). Возможен вариант с наматыванием ткани на карниз со стороны помещения. Этот вариант отмечается при заказе в особых условиях - «обратная намотка» (Рис 3.).
Основные особенности рулонных штор с пружинным механизмом:

· Отсутствует цепь управления.
· Пружинный механизм позволяет зафиксировать шторы на любой желаемой высоте с шагом в пол-оборота.
Варианты управления шторой с пружинным механизмом:
· Пластиковый подвес-капелька белого цвета крепится на веревке с обратной стороны тканевого полотна к деревянной планке с помощью держателя и двух саморезов. Стандартная длина подвеса 1 метр. Сборка подвеса осуществляется при установке изделия. 
· Тканевая полоска (хлястик) с белым пластиковым или латунным кольцом – пришивается к подгибу ткани снизу или к карману для планки и выступает за нижний срез ткани на 5-6 см. 
Взвод пружины:
1. Установить кронштейны.
2. Штору в собранном виде вставить в кронштейны и опустить на 1,2-1,5 м вниз. Зафиксировать это положение.
3. Вынуть штору из кронштейнов и скрутить вручную ткань на вал до конца.
4. Снова установить штору в кронштейны. Пружина взведена и готова к работе.
Управление рулонной шторой с пружинным механизмом:
1. Для фиксации шторы на нужной высоте опустить ее на эту высоту и медленно подайте наверх. 
2. Для снятия фиксации и открытия шторы подать немного вниз и сразу резко вести наверх, не выпуская шторы из рук.

Внимание: при опускании шторы не менее полутора оборотов ткани должно оставаться на валу. Если ткань раскрутилась полностью не пытайтесь воспользоваться пружиной – снимите штору с кронштейнов и намотайте 2-3 оборота вручную. Затем снова установите штору в кронштейны и пользуйтесь обычным способом.

Варианты крепления рулонных штор:

· «внахлест» - к ширине оконного проема прибавьте 13-15 см. 
· «в оконный проем» - замерьте оконный проем на том расстоянии от окна, на котором должна висеть штора.           Убедитесь, что изделие не будет мешать открыванию окна или форточки.
Уход за рулонными шторами:

· Рекомендуется сухой уход: пылесос или щетка. В условиях высокой влажности ткани могут деформироваться. Не следует перегибать ткань, так как это может привести к ее деформации.
Упаковка:

· Готовые шторы компактно упакованы в полиэтилен и удобны для транспортировки.
· Шторы укомплектованы универсальными пластиковыми кронштейнами для крепления к стене или потолку и         инструкцией по установке (метизы в комплект не входят). 
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Рис.1 Габариты изделия








Рис. 3
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