Алюминиевый линейный подвесной потолок «LUXALON»
Тип 75/150С

Характерной особенностью подвесного потолка типа 75/150С является возможность крепления двух различных типов профилей на одну несущую конструкцию, что дает возможность создавать индивидуальный дизайн не только подбором цветовой гаммы, но и варьированием ширины панели.
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Ширина панели 75С - 75 мм; 150С - 150 мм. Зазор между установленными на несущем профиле панелями от 0 до 1 мм. Толщина ленты 0,5мм. Высота готовой панели 15 мм. Максимальная длина панели – 6 м.п.

Возможные цвета:  для панелей 75С – все из колеровочной кассеты, кроме 0749, 0761 и 0282,    для панелей 150С- 0181, 4582, 7113, 7120, 9277, 9278.

Пример расчета площади потолка с панелями 75С:
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Пример расчета площади потолка с панелями 150С:
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В случае, когда на одном потолке используются панели  75С и 150С одновременно, надо рассчитать количество панелей каждого типоразмера, вычислить отдельно площади для каждого типоразмера панели и сложить получившиеся площади.

Торцевой профиль вдоль панелей приобретается дополнительно.

В подвесной потолок 75-150С рекомендуется врезать светильники закрытого типа, т.к. свет, проникающий в межпотолочное пространство делает щели между панелями заметными. Не рекомендуется для мест с ветровой нагрузкой.
  Несущая





    Панель





На сторону 1700мм. приходится 23 панели шириной 75мм. (22 целых и одна режется вдоль) по 1,5 м.п.  


Расход материала получается 1,5*23=34,5 м.п.


Площадь потолка по панелям 34,5*0,075=2,59 м.кв.


0,075 – ширина панели 75С в метрах.








На сторону 1700мм. приходится 12 панелей шириной 150мм. (11 целых и одна режется вдоль) по 1,5 м.п.  


Расход материала получается 1,5*12=18 м.п.


Площадь потолка по панелям 18*0,15=2,7 м.кв.


0,15   – ширина панели 150С в метрах.











