Алюминиевые реечные подвесные потолки  производства России.
Тип 84R, 75-150С
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Ширина панели 84R - 84 мм. Панели крепятся на стальном несущем профиле. Расстояние между установленными 16 мм., которое заполняется промежуточным профилем в одной плоскости с панелями. Ширина модуля панель+промежуточный профиль – 100 мм. Высота готовой панели 15 мм. Максимальная длина панели – 6 м.п., промежуточных и торцевых профилей – 5 м.п. Ширина лицевой стороны торцевого профиля – 15 мм. Панели и промежуточные профили изготовлены из алюминиевого сплава толщиной 0,3 мм. и лакированы с двух сторон. 
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Ширина панели 75С - 75 мм, 150С – 150 мм; панели крепятся на стальном несущем профиле. Зазор между установленными панелями от 0 до 1 мм. Высота готовой панели 15 мм. Максимальная длина панели – 6 м.п.
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Возможные цвета панелей для типоразмеров 84R и 75С – все из колеровочной кассеты, для типоразмера 150С – 01 суперметаллик, 02 – белый матовый и 03 – белый глянцевый.

Пример расчета площади потолка с панелями 84R:



    1750


1500


Пример расчета площади потолка с панелями 75С:



1700


1500

Торцевой профиль по периметру помещения приобретается дополнительно.

Ширина торцевого профиля делает монтаж подвесного потолка по диагонали затруднительным - рекомендуется приобретать торцевой профиль Хантер Даглас.

В подвесной потолок 75-150С не рекомендуется врезать светильники, т.к. свет, проникающий в межпотолочное пространство делает щели между панелями заметными.

На сторону 1750мм. приходится 18 модулей шириной 100мм. по 1,5 м.п. (17 целых панелей и одна панель режется вдоль).


Расход материала получается 1,5*18=27 м.п.


Площадь потолка по панелям 27*0,1=2,7 м.кв.


0,1 – ширина модуля в метрах.








На сторону 1700мм. приходится 23 панели шириной 75мм. (22 целых и одна режется вдоль) по 1,5 м.п.  


Расход материала получается 1,5*23=34,5 м.п.


Площадь потолка по панелям 34,5*0,075=2,59 м.кв.


0,075 – ширина панели 75С в метрах.

















