
ИНСТРУКЦИЯ  ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ  МАНСАРДНЫХ  РУЛОННЫХ  ШТОР.

Прочтите инструкцию до конца, прежде чем приступать к установке изделия.
ВНИМАНИЕ! 

· Крепление ткани к трубе производится двухсторонним скотчем, поэтому при эксплуатации нельзя полностью разматывать полотно - 1,5 оборота ткани должны всегда оставаться на карнизе, иначе возможно отклеивание ткани от карниза - это не гарантийный случай.

· Для тканей «травленый тюль» допускается небольшое бахромление на боковых отрезах в разреженных местах.
· Намотка ткани при использовании крючков – стандартная, при использовании направляющих – обратная.
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1) Установить кронштейны, обеспечив горизонтальное расположение карниза и как можно меньший люфт между карнизом и кронштейнами  (метизы не входят в комплект рулонных штор).

Вставить штору в кронштейны. Зафиксировать штору в кронштейне путем  вставки защелки кронштейна.

2) При фиксации на крючки привинтить крючки к лицевой поверхности створки так, чтобы нижняя труба фиксировалась в крючках пластиковыми наконечниками без перекосов ткани. 

3) При фиксации на направляющие – прикрепить их  к внутренней поверхности створки, предварительно подрезав ребро с пазами для фиксации в месте крепления кронштейнов. 
4) Для взвода пружины необходимо  сделать 8-10 оборотов вала вместе с тканью и нижней трубой       в направлении намотки ткани. В другую сторону вращать изделие нельзя, т.к. это ведет к раскрутке пружины и может вызвать её поломку.

5) Вставить нижнюю трубу в подгиб на ткани.
6) Вставить в нижнюю трубу наконечники с защитными колечками (при использовании направляющих наконечники  мешают взводу пружины и поставляются отдельно).

7) При подъеме рулонную штору необходимо    сопровождать, не выпуская из рук тяговое кольцо.
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Уход за рулонными шторами.

Рекомендуется сухая чистка изделий пылесосом или щеткой.  Во избежание деформации ткань не рекомендуется перегибать, замачивать в воде. Условия эксплуатации - нормальная комнатная температура и влажность.
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Защелка кронштейна 





Комплектующие для мансардных окон:


1 - прозрачный пластиковый крючок; 2 -труба с тканью (обратная намотка); 3 - пружина постоянного натяжения; 4 - заглушка; 5 – кронштейны; 6 - пластиковые направляющие; 7,8,9 - нижняя труба с колечком и наконечником; 10 - держатель; 11 - тяговое кольцо.
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