Для адекватной цветопередачи просьба следовать нижеперечисленным требованиям.

При подготовке файлов:

1.Файлы должны сопровождаться:

-техническим заданием в письменной  или электронной форме с указанием   количества

заказываемых к печати изображений, точного размера изображений, непечатных полей ,

количества люверсов (по изображению или непечатному полю)

- распечаткой изображения или файла с расширением jpg 

- в плашечных цветах при жестких требованиях к цвету указать цвета по вееру "PANTONE process coated".

  2. Файлы отправляются на печать с двух программ: Adobe Photoshop и Poster Works, в связи с этим файлы

     принимаются в форматах:

- растровые - TIF;TIFF.,  Photoshop EPS., JPG (без гарантии качества), PDF,  PSD

- векторные- Ai., IIIustrator PDF., (до 9 версии Adobe IIIustrator),

       CDR (до 8 версии Corel Draw без гарантии точности цветопередачи), FH ( до 9 версии Free Hand).

- векторную графику желательно высылать в масштабе 1:10.

- векторную графику с внедренным растровым изображением переводить в растр.

- если векторный файл содержит шрифты, их следует перевести в кривые.

- файлы высылаются на носителях: CD, ZIP (до 250 М)

         3.  Для правильной подготовки файла в Adobe Photoshop установить:

-   в меню Edit (Редактирование); Color Settings (Установки цвета) - установить следующие значения: 

Settings (Установки) - U. S. Prepress Defaults 

- Working Spaces (Рабочее пространство)

- Adobe RGB (1998)

- CMYK - U.S. Web Coated (SWOP)v2

- Grey - Dot Gain - 20%

- Spot - Dot Gain - 20%

Color management policies (Управление цветом)

- RGB - preserve embedded profiles

- CMYK - preserve embedded profiles

- Grey - preserve embedded profiles

Conversion Options (Опции конверсии)

- Engine - Adobe (ACE)

- Intent - Relative Colorimetric

- те же установки и для Adobe Illustrator.

- настроить цветопередачу монитора утилитой Adobe Gamma при цветовой температуре 6500

- при просмотре готовой работы в Adobe Photoshop используйте масштаб 100%.

4. Ширина используемого для печати материала Clipso: 3 м, 3,5 м, 4 м, 4,5 м, 5 м

5. Ориентировочное требуемое разрешение для изображения размером:

- 0,5 х 0,5 м - 100 dpi

- 1,2 х 1,8 м - до 100 dpi

- 2 х 3 м - до 70 dpi

- 3 х 6 м - до 40 dpi

- 6 х 9 м - до 25 dpi

- свыше - 18 -20 dpi

6. Ответственность за дизайн, тексты, другую информацию, содержащуюся на макете 

предоставленном заказчиком,  лежит целиком на заказчике.

7. Принтерная распечатка не является эталоном цветопередачи.

